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ABSOLUTNi ENKODER

Spolecnost Hohner Automaticos ma diplnou Fadu absolutrich enkoder(l, jednootackovych a
viceotackovych, s riiznymi rozhranimi a komunikacnimi protokoly.

Flexibilita nasich produktti nam umozriuje nabizet nasim zakazniktim na miru vyrobené mechanické
provedeni a programovatelné elektrické vystupy.

INKREMENTALNi ENKODER INKREMENTALNi ENKODER

S HRIDELI S DUTOU HRIDELI

Mame tadu hiidelovych enkodérti, od miniaturnich modeli o priiméru 24 mm az po Nabizime Fadu inkrementalnich enkodérti s dutou hfideli, vnitfni primér od 4 do 42 mm a také
robustni modely o priiméru 90 mm. prislusenstvi pro upeynéni enkodéru na stroji.

Pokud budete mit zvlastni pozadavky na enkodéry jinych mechanickych nebo elektrickych parametrd,
radi Vam vyjdeme vstific. Nabizime i pomoc projektantCim pfi tvorbé 2D nebo 3D vykresd konkrétni

> Vnéj§i pramér 90 mm

> Hridel 12 mm

> Rozliseni az 50 000 pulzti na otacku

> Trida ochrany IP65 v souladu s normou
DIN EN 60529

> Pripojeni kabelem (dostupna libovolna
délka kabelu) nebo primyslovym
konektorem

> Vnéjsi pramér 50 mm

> Hridel 6, 8 nebo 10 mm

> Rozlideni az 5 000 pulz( na otacku

> Dostupné viechny typy vystupnich
signalt

> TFida ochrany IP65 v souladu s normou
DIN EN 60529

> PFipojeni kabelem (dostupna libovolna
délka kabelu) nebo pramyslovym
konektorem M12 nebo M23

> Vnéjsi pramér 58 mm

> Hridel 6-12 mm

> RozliSeni az 50 000 pulzt na otacku

> TFida ochrany IP67 v souladu s normou
DIN EN 60529

> Dostupné viechny typy vystupnich
signald HTL a SIN/COS

> PFipojeni kabelem (dostupna libovolna
délka kabelu) nebo pramyslovym
konektorem

> Vnéjsi pramér 58 mm

> Hfidel o priméru 6 mm. Upevnéni
pomoci priruby

> Rozliseni az 50 000 pulzti na otacku

> TFida ochrany IP65 v souladu s normou
DIN EN 60529

> Dostupné viechny typy vystupnich
signald HTL a SIN/COS

> PFipojeni kabelem (dostupna libovolna
délka kabelu) nebo primyslovym
konektorem M12 nebo M23

> Vnéjsi pramér 36,5 mm

> Hridel 6 mm

> RozliSeni az 3 600 pulz( na otacku

> Trida ochrany IP65 v souladu s normou
DIN EN 60529

> Dostupné viechny typy vystupnich signalt

> PFipojeni kabelem (dostupna libovolna
délka kabelu) nebo primyslovym
konektorem M12

> Vnéjsi

mechanické konfigurace.

(® ROZSAH TEPLOT -20°C a7 +85°C / VOLITELNE -40°C az +100°C NAPAJECI ZDROJ 5VDC / 11.30VDC / VOLITELNE 5.24VDC

> Jednootackové, viceotackové a programovatelné
> Externi primér: 58-90 mm

> HFidel, dutd slepa hfidel nebo duta prichozi hfidel

> Maximalni rozliSeni az 25 bitd
> Jednootackové, viceotackové a programovatelné
> Externi pramér: 58-90 mm

> HFidel, duté slepa hridel nebo duta priichozi hfidel

> Analogovy vystup 4..20 mA, 0..20 mA nebo 0..10V
> RozliSeni 10 nebo 12 bitd

> Jednootackové, viceotackové a programovatelné
> Externi pramér: 58-90 mm

> HFidel, duta slepa hridel nebo duta prichozi hfidel

> Rozhrani BISS je sériovy obousmérny komunikaéni protokol
> Maximalni jednootackové rozliseni az 17 bitu

> Inkrementalni rozliSeni 2048 SIN/COS

> BISS nebo SSI + SIN/COS nebo SIN/COS + SIN/COS

> Jednootackové nebo viceotackové a programovatelné

> Trida ochrany az IP67
> Konfigurovatelné
> Kabelovy vystup nebo vystup pomoci konektoru

> TFida ochrany az IP67
> Binarni, Gray kody a moznost konfigurace

> Kabelovy vystup nebo vystup pomoci konektoru

> Konfigurovatelny smér otaceni
> TFida ochrany az IP67
> Kabelovy vystup nebo vystup pomoci konektoru

> 58 mm externi primér

> Konicka hfidel, hfidel, duté slepa hfidel nebo duta prichozi hfidel

> Trida ochrany az IP65
> Kabelovy vystup nebo vystup pomoci konektoru

> Spolecnost Hohner Automaticos nabizi enkodéry s komunikacnimi protokoly Fieldbus, Profibus, Profinet, Devicenet, CanOpen







