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Connecteur 6 pts
Connector 6-pin

drawn rotated

Côté résistant
Test sidedessin décalé
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Capteurs de Couple -Non rotatif
Torque Sensor -Non rotating

• Bride demontagedesdeuxcôtés
• Trèscompact
• Troucentral
• Classede précision: 0.1 % (0.05 % enoption)
• Raccordement électriquepar connecteur
• Grande rigidité torsionnelle

• Flange on each side
• Very compact
• Throughhole
• High accuracy: 0.1 % (0.05 % in option)
• Electric connectionby connector
• High torsional stiffness

DF30
10 ... 20 000Nm

CoupleNominal (C.N.)
Nominal Torque

[Nm]

Dimensions -Dimension [mm]
Dessin
Draw

Couplede serrage
Tightening Torque

[Nm]
Visclasse
Quality Class

Poids
Weight
[kg]A B Ø D Ø E Ø F M Ø N P Ø Q

10, 20, 50, 100, 200 65 12 70 58 20 M8 10 33 45 A 35 10.9 0.9
500, 1 000 80 15 100 82 20 M10 18 39.5 60 B 71 10.9 2.3
2 000 100 20 130 100 75 M12 20 45 80 C 120 10.9 4.8
5 000 100 20 130 100 75 M12 20 45 80 C 144 12.9 4.8

10 000, 20 000 124 32 260 210 105 M24 105 67.5 145 B 1 190 12.9 23.2
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Connexions Électriques -Electric Connections

DF30
10 ... 20 000 Nm

Caractéristiques Techniques -Technical specifications

CoupleNominal (C.N.)
Nominal Torque

Raideur
Springrate

Moment d i̓nertie
Moment of inertia
J in [kg m²]

Force axiale max.
Max. axial load

Force de
cisaillementmax.*
Max. shear force

Côté entrainant
Drive side

Côté résistant
Testside[Nm] [Nm/rad] [N] [N]

10 4.7 x10+3 2.3 x10-4 2.0 x10-4 920 85
20 4.9 x10+3 2.3 x10-4 2.0 x10-4 970 90
50 1.2 x10+4 2.3 x10-4 2.0 x10-4 2 100 200
100 2.7 x10+4 2.3 x10-4 2.0 x10-4 4 300 450
200 4.7 x10+4 2.3 x10-4 2.0 x10-4 6 700 730
500 1.6 x10+5 1.2 x10-3 1.0 x10-3 12 500 1 600
1 000 3.1 x10+5 1.2 x10-3 1.0 x10-3 21 000 3 000
2 000 7.8 x10+5 4.4 x10-3 4.0 x10-3 42 000 5 000
5 000 1.1 x10+6 4.4 x10-3 4.1 x10-3 60 000 8 500
10 000 9.9 x10+6 1.3 x10-1 5.3 x10-2 70 000 15 000

20 000 1.5 x10+7 1.3 x10-1 5.4 x10-2 96 000 30 000
* force radiale tranchante -Shear forceon the flange

ATTENTION : L̓utilisationde deuxaccouplements est indispensable, ceuxproposéspar SCAIME vousassurentfiabilité et performance -Theuseof two couplings
is essential, thoseproposedby SCAIME ensureyou reliability and performance.

Connecteurs 6 points -6 pins connectors(Binder Serie 723)
Pin1 -alim. -excit.

1

2
3

4

5
6

1

2
3

4

5
6

Pin 2 +alim. +excit.
Pin 3 Masse Shield
Pin 4 +signal +signal
Pin 5 -signal -signal
Pin 6 Cran de calibration (option) Calibration contrôl (option)

Nota : Contreprise femelle6 contacts fournie -Female matingplug6 pinsprovided
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Caractéristiques -Specifications

GM80 CPJ SI-USB3 F381A

Accessoires -Accessories

DF30
10 ... 20 000 Nm

OPTIONS OPTIONS
C.N. spéciales Special ranges % C.N.
Cran de calibration Calibration control 50 / 80 / 100. % C.N.
Classe de précision Accuracy class 0.05 % C.N.
Plage de températurecompensée Nominal temperaturerange -30... +100 °C ou-or-30 ... +120 °C

GÉNÉRALES GENERAL
Plage de températurecompensée Nominal temperaturerange -5... +45 °C
Plage de températureopérationnelle Service temperaturerange -15... +55 °C
Dérive thermiquede sensibilité Temperaturecoefficient of sensitivity ±0.02 % C.N./°C
Dérive thermiquede zéro Temperaturecoefficient of zero signal ±0.01 % C.N./°C
Degré de protection(DIN EN 60529) Levelof protection(DINEN 60529) IP50
Matière Material Acier inox -Stainless steel

ÉLECTRIQUES ELECTRICAL
Tensiondʼalimentation Supply voltage 2 ... 12 VCC
Résistance du pont Bridge resistance (≥ 10 000 Nm =700) 350 Ω
Signal de sortie Outputsignal 1 (10 Nm= 0.5) mV/V±0.1 %
Principe de connexion Connection type Connecteur 6 points -Connector 6 pins

PRÉCISIONS ACCURACY
Classe de précision Accuracy class 0.1 % C.N.
Répétabilité Repeatability ±0.02 % C.N.

MÉCANIQUES MECHANICAL
Couple nominale(C.N.) Nominal Torque(C.N.) Voir page 1 -See page 1 Nm
Couple statiquemax. Static Torquemax. 150 % C.N.
Couple ultime avant rupture (statique) Ultimatetorque(static) >300 % C.N.
Couple dynamique crête/crête max. Dynamical torquepeak/peak max. 70 % C.N.

MEGATRON, s.r.o.
Mrštíkova 16, 100 00 Praha 10
Tel.: +420 274 780 972
info@megatron.cz, www.megatron.cz


